
    24/7 Controller Stuhl PROFESSIONELL

Stand: 03. 2017

Zertifizierte Eignung für den 
24 Stunden Einsatz
Getestet nach EN 1335, gemäß
BS 5459 Teil 2, Ed. 2000
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Wegklappbare gepolsterte
Armlehne und höhennivellierbar

In der Tiefe verstellbare
Lordosenstütze

3 4

ergonomisch geformte Sitzfläche

Neigbare Rücklehne, mittels Drehgriff
Verstellbarer Sitzflächenwinkel -4° bis 12°,
Gewichtseinstellung bis 150 kg

Fußkreuz, Alu poliert 
verstellbare Sitzhöhe mittels
Gasfeder, von ca. 42 - 53 cm

Techn. Änderungen vorbehalten
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höhenverstellbare Kopfstütze, Textil

ATMUNGSAKTIVE

Textileinsätze



Der Profi-Stuhl für den 3-Schicht Betrieb
Wer viel sitzt, braucht viel Komfort mit optimaler Ergonomie. Der 24/7 Leistellenstuhl von EHMKI, SCHMID & Co. ist 
die Basis für alle Berufe, in denen langes, ermüdungsfreies Sitzen erforderlich ist. Und das im Schichtbetrieb von
verschiedenen Operator auf dem gleichen Stuhl. Die Experten von EHMKI, SCHMID & Co. (www.ehmki-schmid.de) 
fertigen seit 40 Jahren Spezialmöbel für Leitstellen, Airport Control-Center, Kraftwerke und Überwachungszentralen. 
Wir kennen die hohen Anforderungen der Branche.

Der 24/7 Leitstellenstuhl erfüllt strenge Industrienormen:
- Europäische Tests EN 1335 gemäß BS 5459 Teil 2, Ed. 2000
- Farbecht gegen Reiben - Scheuerbelastung trocken ISO 105-A02 = 1500>4; feucht ISO 105-A02 = 400>4
- Alkalische Schweißlösung ISO 105 A02 = 80 > 4
- Haftfestigkeit der Oberfläche: ISO 11644 > 4 N/cm
- Reißfestigkeit: ISO 3376 > 130 N; Weiterreißkraft ISO 3377-1 > 20N; Reißfestigkeit der Nähte 
  ISO 23920 > 50 N Flexibel an alle Körperstaturen anpassbar
- In der Höhe verstellbare Kopfstütze
- In der Tiefe verstellbare Lordosenstütze
- In der Neigung verstellbare Rückenlehne
- Verstellbare Sitzhöhe von 42 - 53 cm
- Wegklappbare und höhenverstellbare Armlehne
- Verstellbarer Sitzflächenwinkel -4° bis 12°
- Und flexibler Gewichtseinstellung bis max. 150 kg

Entspannt lange sitzen. Der stabile Kern des Stuhls besteht aus Stahl. Der Fuß aus poliertem Aluminium. Die
Sitz- und Lehnflächen sind aus strapazierfähigem Skai (Modell 24/7 Professionell) mit Climatex-Stoffeinsätzen
gefertigt. Atmungsaktive Climatex Textileinsätze absorbieren die Körperfeuchtigkeit. Die Armlehnen sind mit
PU-Softschaum ummantelt.

Ehmki, Schmid & Co., Mechanische Systeme GmbH, Straßfeld 1, 85777 Fahrenzhausen / Germany, 
Tel: +49 8133 996450, Fax: +49 8133 9964544, office@ehmki-schmid.de, www.ehmki-schmid.de
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Textileinsätze
ATMUNGSAKTIVE

A
bb

.: 
M

od
el

 2
4/

7 
E

xc
lu

si
v Bedienungs-Anleitung

Stuhlmechanik

 

BS 5459
Part 2. ED. 2000

standards
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 1 Kipphebel Höhenverstellbar
 2 Drehhebel zum herausziehen,

Gewichtseinstellung Neigung
 3 Drehhebel (1/4 Drehung) zur

Arretierung der Neigung
 4 zwei Drehräder, zur Verstellung

der Rückenlehne


